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电梯定期自行检查报告
（适用：自动扶梯与自动人行道）

	使用单位名称
	                                        

	使用单位地址
	                  
	管理部门
	           

	联系人
	                  
	联系电话
	           

	使用单位代码
	                  
	安全管理人员
	           


	维保单位名称
	                                         

	联系人
	                   
	应急救援电话
	           


（印制维保单位名称）

填  写  说  明

1、本报告适用于自动扶梯与自动人行道的定期自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》、《电梯维护保养规则》要求，正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全，不得出现空栏。

2、本报告可由计算机打印输出，也可用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写，还可用印章填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整，语言应规范通顺，术语要标准，按法定的计量单位填写有关数据。

3、当报告中出现错误时允许杠改：将正确内容填写在其旁边，并在改动处由改动人签名和日期。不可涂改、刮改，不可使原字迹模糊或者消失。

4、报告中带“□”可选项，可根据具体情况划√选取，也可根据实际情况、依据有关安全技术规范填写，或通过杠改在旁进行修正。计算机打印输出时，应删除未选取项。
5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。
6、检查项目“检查结果”栏的填写：

a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目，应在栏内记录实际测量数据，或在附表记录实际测量数据，并在栏内记录统计数据；数据填写值最少修约至标准要求的最小位数；

b、未要求测试数据但有需要说明的项目，应当以简明扼要的文字说明；未要求测试数据且无需说明的项目，根据检查情况分别填写“符合”、“不符合”、“/”（表示无此项）；

c、既有测试数据要求又有定性要求的项目，除按a款要求填写数据外，还要按b款要求填写定性部分检查结果；

d、遇特殊情况，可填写“因……（原因）未检”、“待检”、“见附表”等；有需要说明的项目，用简单文字说明现场检查状况；内容过多时，可填写“见附页XX”，并增加附页填写，附页至少应有一名检查人员签字确认。

7、检查项目“检查结论”栏根据“检查结果”分别填写“合格”、“不合格”、“/”（表示无此项）。
8、“其他”栏根据设备具体情况、按照设计制造单位的要求填写需增加检查的内容要求与检查结果。
9、“备注”栏填写检查人员认为应记载的事项和制造单位特殊要求的需说明的事项。
10、本报告无检查(至少应由2名专职检验员签署)、审核、批准、电梯管理人员的签字和维保、使用单位签章无效。“检查日期”填写检查工作完成日期。
11、本报告的填写还应同时符合我单位质量保证体系相关作业指导书有关填写规定。
12、本报告一式三份，由检验机构、使用单位、维保单位分别保存。

自动扶梯与自动人行道定期自行检查报告结论页

	设备类别
	自动扶梯与自动人行道
	设备品种
	□自动扶梯；

□自动人行道

	设备代码
	
	使用登记证编号
	

	注册代码
	
	单位内编号
	

	制造单位名称
	
	制造日期
	

	改造单位名称
	
	改造日期
	

	型    号
	
	产品编号
	

	设备使用地点
	

	设备

技术参数
	名义速度
	m/s
	名义宽度
	mm

	
	倾斜角
	°
	输送能力
	P/h

	
	提升高度
	m
	使用区长度
	m

	检查

依据
	《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012）

《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）

	主要检查仪器设备
	万用表、温湿度计、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、常用电工工具、便携式检验照明灯、放大镜(20倍)、磁力线锤、转速表、计时器、照度计、点温计、钳形电流表、绝缘电阻测量仪、接地电阻测量仪、制动安全性能检测仪

	检查

结论
	该梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012）、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、本单位质量控制要求和有关规定进行了年度检查，运行和安全状况良好，自检合格。

	备  注
	

	检  查
	    年  月  日

	审  核
	    年  月  日
	批   准
	    年  月  日

	维保单位声明
	我公司授权具备相应资格的人员出具本报告，对本报告的真实性、有效性负责。并愿承担由本报告产生的责任。
	维保单位许可证号：

TS 
（维保单位公章或检验专用章）

    年  月  日

	使用单位确认情况
	经确认，检查人员、检查时间属实。
	（使用单位公章）

安全管理员：      　　　    年  月  日


附件1：

使用单位技术资料自行检查项目表
	序号
	文件资料名称、内容与要求
	见证材料
	检查结果
	检查结论

	1
	(1)使用登记资料内容与实际相符 
	使用注册登记表与使用登记证
	
	

	
	(2)安全技术档案：至少包括制造、安装和改造及重大修理规定的文件资料，以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、运行故障和事故记录等且保存完好。
	制造资料：制造许可证明文件，整机型式试验证书或报告，产品质量证明文件，各种主要安全部件的型式试验证书，钢化玻璃的证明，电气原理图，安装使用维护说明书。
	
	

	
	
	安装资料：安装许可证明文件和安装告知书，施工方案，土建符合性声明，施工过程记录及自检报告，变更设计证明文件，安装质量证明文件。
	
	

	
	
	改造或重大修理资料：改造或者修理许可证明文件和改造或者重大修理告知书，改造或重大修理的清单、施工方案，加装或者更换的安全保护装置或者主要部件产品质量证明文件、型式试验证书，施工过程记录以及自检报告，改造后的整机合格证或重大修理质量证明文件等。
	
	

	
	
	监督检验报告和定期检验报告
	
	

	
	
	日常检查与使用状况记录
	
	

	
	
	日常维护保养记录
	
	

	
	
	年度自行检查记录或者报告
	
	

	
	
	运行故障和事故记录
	
	

	
	(3)以岗位责任制为核心的自动扶梯与自动人行道运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案等。
	相关人员的职责；
	
	

	
	
	安全操作规程；
	
	

	
	
	日常检查制度；
	
	

	
	
	维保制度；
	
	

	
	
	定期报检制度；
	
	

	
	
	电梯钥匙使用管理制度；
	
	

	
	
	意外事件或事故的应急救援预案及应急救援演习制度；
	
	

	
	
	安全技术档案管理制度。
	
	

	
	(4)与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同。
	维保合同编号：

维保期限：   年  月  日～  年  月  日
	
	

	
	(5)安全管理人员的特种设备作业人员证。
	管理人员证号：

有效期至：                年  月   日           
	
	

	使用单位技术资料自行检查结论

	经自查，本梯的使用资料完整齐全，符合TSG T7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》、TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》的规定。   

安全管理员（签名）：                                     使用单位（盖章）

                                        年   月   日

	备  注
	


附件2：

日常维护保养单位自行检查项目表
	序号
	项目及类别
	检查内容与要求
	检查结果
	结论

	1
	1
	1.4使用资料
	见使用单位自查表

	2
	2

驱动与转向站
	2.2

防护
	如果转动部件易接近或者对人体有危险，应当设置有效的防护装置，特别是必须在内部进行维修工作的驱动站或者转向站的梯级和踏板转向部分
	
	

	3
	
	2.3

照明
	分离机房的电气照明应当永久固定。
	
	

	
	
	
	在桁架内的驱动站、转向站以及机房中应当提供可移动的电气照明装置
	
	

	4
	
	2.5

主开关
	在驱动主机附近、转向站中或者控制装置旁，应当设置一个能够切断电动机、制动器释放装置和控制电路电源的主开关。 
	
	

	
	
	
	该开关应当不能切断电源插座或者检修及维修所必须的照明电路的电源。主开关处于断开位置时应当可被锁住或者处于“隔离”位置，在打开门或者活板门后能够方便操纵
	
	

	5
	
	2.6

辅助设备

开关
	当辅助设备(例如：加热装置、扶手照明和梳齿板照明)分别单独供电时
	应当能够单独切断。
	
	

	
	
	
	
	各相应开关应当位于主开关近旁并且有明显的标志
	
	

	6
	
	2.7

停止开

关设置
	在驱动站和转向站都应当设有停止开关，如果驱动站已经设置了主开关，可以不设停止开关。对于驱动装置安装在梯级、踏板或者胶带的载客分支和返回分支之间或者设置在转向站外面的自动扶梯与自动人行道，则应当在驱动装置区段另设停止开关。停止开关应当是红色双稳态的，有清晰的永久性标识
	停止开关设置；
	
	

	
	
	
	
	停止开关应当是红色双稳态的，有清晰的永久性标识
	
	

	7
	
	2.9

电气绝缘
	动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻值应当符合下述要求：
	动力   

 MΩ
照明  

 MΩ
安全  

 MΩ
	

	
	
	
	标称电压/V
	测试电压(直流)/V
	绝缘电阻/MΩ
	
	

	
	
	
	安全电压

≤500

＞500
	250

500

1000
	≥0.25

≥1.00

≥1.00
	
	

	8
	
	2.10

接地
	供电电源自进入机房或者驱动站、转向站起，中性导体(N，零线)与保护导体(PE，地线)应当始终分开
	
	

	9
	
	2.14

手动盘

车装置
	(1)如果提供手动盘车装置，该装置应当容易接近，操作安全可靠。盘车装置不得采用曲柄或者多孔手轮；
	
	

	
	
	
	★(2)如果手动盘车装置是拆卸式的，那么该装置安装上驱动主机之前或者装上时，电气安全装置应当动作
	
	

	10
	
	2.15

紧急停
止装置 
	(1)紧急停止装置应当设置在自动扶梯或者自动人行道出入口附近、明显并且易于接近的位置。紧急停止装置应当为红色，有清晰的永久性中文标识；如果紧急停止装置位于扶手装置高度的 1/2 以下，应当在扶手装置 1/2 高度以上的醒目位置张贴直径至少为 80mm 的红底白字“急停”指示标记，箭头指向紧急停止装置；
	
	

	11
	3

相邻区域
	3.1

周边照明
	自动扶梯或者自动人行道周边，特别是在梳齿板的附近应当有足够的照明。在地面测出的梳齿相交线处的光照度至少为 50lx
	
	

	12
	
	3.2

出入口
	(1)在自动扶梯或者自动人行道的出入口，应当有充分畅通的区域。该畅通区的宽度至少等于扶手带外缘距离加上每边各 80mm，该畅通区纵深尺寸从扶手装置端部算起至少为 2.50m；如果该区域的宽度不小于扶手带外缘之间距离的两倍加上每边各80mm，则其纵深尺寸允许减少至 2m；
	
	

	
	
	
	(2)如果人员在出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险，则应当采取适当的预防措施，例如：

①设置固定的阻挡装置以阻止乘客进入该空间；

②在危险区域内，由建筑结构形成的固定护拦至少增加到高出扶手带100mm，并且位于扶手带外缘的 80mm至120mm之间
	
	

	13
	
	3.4

防护挡板
	如果建筑物的障碍物会引起人员伤害，应当采取相应的预防措施。特别是在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间，应当设置一个高度不小于 0.30m、无锐利边缘的垂直固定封闭防护挡板，位于扶手带上方，并且延伸至扶手带外缘下至少 25mm 

（扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于等于400mm的除外）。
	高度：

   m 

下延：

  mm
	

	
	
	
	扶手带外缘与任何障碍物之间的距离
	
	

	14
	
	3.5

扶手带

外缘距离
	墙壁或者其他障碍物与扶手带外缘之间的水平距离在任何情况下均不得小于 80mm，
	
	

	
	
	
	墙壁或者其他障碍物与扶手带下缘的垂直距离均不得小于 25mm
	
	

	15
	4

扶手装置和围裙板
	4.1

扶手带
	扶手带开口处与导轨或者扶手支架之间的距离在任何情况下均不得大于 8mm
	
	

	16
	
	4.2

扶手防

爬/阻挡

/防滑行

装置
	(1)为防止人员跌落而在自动扶梯或者自动人行道的外盖板上装设的防爬装置应当位于地平面上方(1000±50)mm，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不得小于 1000mm，并且确保在此长度范围内无踩脚处。该装置的高度至少与扶手带表面齐平；
	地平面上方

     mm

延伸长度: 

 mm
	

	
	
	
	(2)当自动扶梯或者自动人行道与墙相邻，并且外盖板的宽度大于 125mm 时，在上、下端部应当安装阻挡装置以防止人员进入外盖板区域。当自动扶梯或者自动人行道为相邻平行布置，并且共用外盖板的宽度大于 125mm 时，也应当安装这种阻挡装置。该装置应当延伸到高度距离扶手带下缘25mm～150mm 处；
	距离扶手带下缘:

  mm
	

	
	
	
	(3)当自动扶梯或者倾斜式自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物(墙)和扶手带中心线之间的距离大于 300mm 时，或者相邻自动扶梯或者倾斜式自动人行道的扶手带中心线之间的距离大于 400mm 时，应当在扶手盖板上装设防滑行装置。该装置应当包含固定在扶手盖板上的部件，与扶手带的距离不小于 100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不大于 1800mm，高度不小于 20mm。该装置应当无锐角或者锐边
	与扶手带的距离:

mm

间隔距离:

mm

高度:

      mm
	

	17
	
	4.3

扶手装置

要求
	朝向梯级、踏板或者胶带一侧扶手装置部分应当光滑、平齐。其压条或者镶条的装设方向与运行方向不一致时，其凸出高度应当不大于 3mm，坚固并且具有圆角或者倒角的边缘。围裙板与护壁板之间的连接处的结构应当没有产生勾绊的危险
	
	

	18
	
	4.4

护壁板之间的空隙
	护壁板之间的间隙应当不大于 4mm，其边缘呈圆角或者倒角状
	
	


	19
	
	4.5

围裙板

接缝
	自动扶梯或者自动人行道的围裙板应当垂直、平滑，板与板之间的接缝为对接缝。对于长距离的自动人行道，在其跨越建筑伸缩缝部位的围裙板的接缝处可以采取其他特殊连接方法来替代对接缝
	
	

	20
	
	4.6

梯级、踏板或者胶带与围裙板间隙
	自动扶梯或者自动人行道的围裙板应当设置在梯级、踏板或者胶带的两侧 
	任何一侧的水平间隙应当不大于 4mm，
	最大   mm
	

	
	
	
	
	并且两侧对称位置处的间隙总和不大于7mm。
	最大:  mm
	

	
	
	
	如果自动人行道的围裙板设置在踏板或者胶带之上
	则踏板表面与围裙板下端所测得的垂直间隙应当不大于 4mm；
	最大:  mm
	

	
	
	
	
	踏板或者胶带产生横向移动时，不允许踏板或者胶带的侧边与围裙板垂直投影间产生间隙
	
	

	21
	4

扶手装置和围裙板
	4.7

防夹装置
	在自动扶梯的围裙板上应当装设符合以下要求的围裙板防夹装置：

(1)由刚性和柔性部件（例如：毛刷、橡胶型材）组成；
	
	

	
	
	
	(2)从围裙板垂直表面起的突出量应最小为33mm，最大为50mm；
	
	

	
	
	
	(3) 
	刚性部件应有18mm到25mm的水平突出，
	
	

	
	
	
	
	柔性部件的水平突出量最小为 15mm，最大为 30mm；
	
	

	
	
	
	(4)在倾斜区段，刚性部件最下缘与梯级前缘连线的垂直距离在 25mm 和 30mm 之间；
	
	

	
	
	
	(5)在过渡区段和水平区段，刚性部件最下缘与梯级表面最高位置的距离在 25mm 和 55mm 之间；
	
	

	
	
	
	(6)刚性部件的
	下表面与围裙板形成向上不小于 25°的倾斜角，
	
	

	
	
	
	
	上表面与围裙板形成向下不小于 25°倾斜角；
	
	

	
	
	
	(7)末端部分逐渐缩减并且与围裙板平滑相连，其端点位于梳齿与踏面相交线前 ( 梯级侧 ) 不小于50mm，最大 150mm 的位置
	～  mm
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	5 

梳齿与梳齿板
	5.1

梳齿与梳齿板
	梳齿板梳齿或踏面齿应当完好，不得缺损。
	
	

	
	
	
	梳齿板梳齿与踏板面齿槽的
	啮合深度应当至少为4mm，
	最小:
mm
	

	
	
	
	
	啮合间隙不超过 4mm
	最大:
  mm
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	6

监控和安全装置
	6.1

扶手带入口保护 
	在扶手转向端的扶手带入口处应当设置手指和手的保护装置，该装置动作时，驱动主机应当不能启动或者立即停止
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	6.2

梳齿板保护
	当有异物卡入，并且梳齿与梯级或者踏板不能正常啮合，导致梳齿板与梯级或者踏板发生碰撞时，自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行
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	6.3

超速保护
	(1)自动扶梯或者自动人行道应当在速度超过名义速度的 1.2 倍之前自动停止运行。如果采用速度限制装置，该装置应当在速度超过名义速度的 1.2 倍之前切断自动扶梯或者自动人行道的电源； 如果自动扶梯或者自动人行道的设计能够防止超速，则可以不考虑上述要求；
	
	

	
	
	
	★(2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效
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	6.4

非操纵

逆转保护
	(1)自动扶梯或者倾斜角不小于 6°的倾斜式自动人行道应当设置一个装置，使其在梯级、踏板或者胶带改变规定运行方向时，自动停止运行；
	
	

	
	
	
	★(2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效
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	6.5

梯级、踏板或者胶带的驱动元件保护
	(1)直接驱动梯级、踏板或者胶带的元件(如：链条或者齿条)断裂或者过分伸长，自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行；
	
	

	
	
	
	★(2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效
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	6.6

驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护
	驱动装置与转向装置之间的距离发生过分伸长或者缩短时，自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行
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	6

监控和安全装置
	6.7

梯级或者踏板的下陷保护
	(1)当梯级或者踏板的任何部分下陷导致不再与梳齿啮合时，应当有安全装置使自动扶梯或者自动人行道停止运行。该装置应当设 置在每个转向圆弧段之前，并且在梳齿相交线之前有足够距离的位置，以保证下陷的梯级或者踏板不能到达梳齿相交线；

（本条不适用于胶带式自动人行道）
	
	

	
	
	
	★(2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效
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	★6.8

梯级或者踏板的缺失保护
	(1)自动扶梯或者自动人行道应当能够通过装设在驱动站和转向站的装置检测梯级或者踏板的缺失，并且应当在缺口(由梯级或者踏板缺失而导致 的)从梳齿板位置出现之前停止；
	
	

	
	
	
	(2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效
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	★6.9

扶手带

速度偏离

保护
	应当设置扶手带速度监测装置，当扶手带速度与梯级(踏板、胶带)实际速度偏差最大超过15%，并且持续时间达到5s～15s时，使自动扶梯或者自动人行道停止运行
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	6.10

多台连续且无中间出口的自动扶梯或者自动人行道停止保护
	多台连续并且无中间出口或者中间出口被建筑出口(例如闸门、防火门)阻挡的自动扶梯或者自动人行道，其中的任意一台停止运行时其他各台应当同时停止
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	6.11

检修盖板

和楼层板
	(1)应当采取适当的措施(如安装楼层板防倾覆装置、螺栓固定等)，防止楼层板因人员踩踏或者自重的作用而发生倾覆、翻转；
	
	

	
	
	
	★(2)监控检修盖板和楼层板的电气安全装置的设置 应当符合下列要求之一：

①移除任何一块检修盖板或者楼层板时，电气安全装置动作；

②如果机械结构能够保证只能先移除某一块检修盖板或者楼层板时，至少在移除该块检修盖板或者楼层板后，电气安全装置动作
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	★6.12

制动器

松闸故

障保护
	(1)应当设置制动系统监控装置，当自动扶梯或者自动人行道启动后制动系统没有松闸时，驱动主机应当立即停止运行；
	
	

	
	
	
	(2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效
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	6.13

附加

制动器
	(1)在下列任何一种情况下，自动扶梯或者倾斜式 自动人行道应当设置一个或者多个机械式(利用摩擦原理)附加制动器：

①工作制动器和梯级、踏板或者胶带驱动装置之间 不是用轴、齿轮、多排链条、多根单排链条连接的；

②工作制动器不是机—电式制动器；

③提升高度超过 6m；

④公共交通型。
	
	

	
	
	
	(2)附加制动器应当功能有效
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	7

检修装置
	7.1

检修控

制装置

的设置
	应当设置符合以下要求的检修控制装置：

(1)在驱动站和转向站内至少提供一个用于便携式控制装置连接的检修插座，检修插座的设置能够使检修控制装置到达自动扶梯或者自动人行道的任何位置；
	
	

	
	
	
	(2)每个检修控制装置配置一个符合以下要求的停止开关：

①手动操作；

②有清晰的位置标记；

③符合安全触点要求的安全开关；

④需要手动复位；
	
	

	
	
	
	(3)检修控制装置上有明显的识别运行方向的标识
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	7.2

检修控

制装置

的操作
	(1)控制装置的操作元件应当能够防止发生意外动作，自动扶梯或者自动人行道的运行应当依靠持续操作。使用检修控制装置时，其他所有启动开关都不起作用；
	
	

	
	
	
	(2)当连接一个以上的检修控制装置时，所有检修控制装置都不起作用；
	
	

	
	
	
	(3)检修运行时，电气安全装置(6.7，6.8，6.9，6.10，6.11 和 6.12 所述除外)应当有效。

（对于允许按照 GB 16899—1997 及更早期标准生产的自动扶梯与自动人行道，可以按照以下要求检验：

①控制装置的操作元件应当能够防止发生意外动作，自动扶梯或者自动人行道的运行应当依靠持续操作。使用检修控制装置时，其他所有启动开关都不起作用；

②所有检修插座应当这样设置：即当连接一个以上的检修控制装置时，或者都不起作用，或者需要同时都启动才能起作用；

③安全开关和安全电路应当仍起作用）
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	8

自动启动

、

停止
	8.1

待机运行
	采用待机运行(自动启动或者加速)的自动扶梯或者自动人行道，应当在乘客到达梳齿和踏面相交线之前已经启动和加速
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	8.2

运行时间
	采用自动启动的自动扶梯或者自动人行道，当乘客从预定运行方向相反的方向进入时，应当仍按照预先确定的方向启动，运行时间应当不少于 10s。当乘客通过后，自动扶梯或者自动人行道应当有足够的时间(至少为预期乘客输送时间再加上 10s)才能自动停止运行
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	9

标志
	9.1

使用须知
	在自动扶梯或者自动人行道入口处应当设置使用须知的标牌，标牌须包括以下内容：

①应拉住小孩；

②应抱住宠物；

③握住扶手带；

④禁止使用非专用手推车（无坡度自动人行道除外）。

这些使用须知，应尽可能用象形图表示
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	10运行检查
	10.2

扶手带的

运行速

度偏差
	扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或者胶带实 际速度的允许偏差为 0～+2%
	(见附表1)
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	10.3

制停距离
	自动扶梯或者自动人行道的制停距离应当符合下列要求：

(1)空载和有载向下运行的自动扶梯：

名义速度　 制停距离范围
0.50m/s    0.20～1.00m　

0.65m/s 　 0.30～1.30m

0.75m/s 　 0.40～1.50m
	(2)空载和有载水平运行或者有载向下运行的自动人行道：

名义速度  制停距离范围　　

0.50m/s 　0.20～1.00m

0.65m/s 　0.30～1.30m

0.75m/s 　0.40～1.50m

0.90m/s　 0.55～1.70m
	制停距离:

 m
	

	
	其他
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表1：10.2扶手带的运行速度偏差检测记录 
	
	梯级、踏板或胶带速度（实测）
	左侧扶手带运行速度
（实测）
	左侧扶手带速度偏差
（%）
	右侧扶手带运行速度
（实测）
	右侧扶手带速度偏差
（%）

	上行
	
	
	
	
	

	下行
	
	
	
	
	


	项目
	维  保  内  容
	维  保  要  求
	结论
	项目
	维  保  内  容
	维  保  要  求
	结论
	项目
	维  保  内  容
	维  保  要  求
	结论

	半月维保规定项目
	季度维保规定项目
	年度维保规定项目

	1
	电器部件
	清洁，接线紧固
	
	1
	扶手带的运行速度
	相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为 0～＋2％
	
	1
	主接触器
	工作可靠
	

	2
	故障显示板（电子版）
	信号功能正常
	
	
	
	
	
	2
	主机速度检测功能导电回路绝缘性能测试
	功能可靠，清洁感应面、感应间隙符合制造单位要求
符合标准值
	

	3
	设备运行状况
	正常,没有异常声响和抖动（没有异响和抖动)
	
	2
	梯级链张紧装置
	工作正常
	
	
	
	
	

	4
	主驱动链
	运转正常,电气安全保护装置动作有效（运转正常)
	
	3
	梯级轴衬
	润滑有效
	
	3
	电缆
	无破损，固定牢固
	

	5
	制动器机械装置
	清洁，动作正常
	
	4
	梯级链润滑
	运行工况正常
	
	4
	扶手带托轮、滑轮群、防静电轮
	清洁，无损伤，托轮转动平滑
	

	6
	制动器状态监测开关（制动检测开关
	工作正常
	
	5
	防灌水保护装置
	动作可靠(雨季到来之前必须完成)
	
	
	
	
	

	7
	减速机润滑油
	油量适宜，无渗油
	
	半年维保规定项目
	5
	扶手带内侧凸缘处
	无损伤，清洁扶手导轨滑动面
	

	8
	电机通风口
	清洁
	
	1
	制动衬厚度
	不小于制造单位要求
	
	
	
	
	

	9
	检修控制装置
	工作正常
	
	2
	主驱动链
	清理表面油污，润滑
	
	6
	扶手带断带保护开关
	功能正常
	

	10
	自动润滑油罐油位
	油位正常，润滑系统工作正常
	
	3
	主驱动链链条滑块
	清洁，厚度符合制造单位要求
	
	7
	扶手带导向块和导向轮
	清洁，工作正常
	

	11
	梳齿板开关
	工作正常
	
	4
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化
等现象
	
	8
	进入梳齿板处的梯级与
导轮的轴向窜动量
	符合制造单位要求
	

	12
	梳齿板照明
	照明正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	梳齿板梳齿与踏板面齿槽
	梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿
	
	5
	空载向下运行制动距离
	符合标准值

	
	9
	内外盖板连接
	紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求
	

	
	
	
	
	6
	制动器机械装置
	润滑，工作有效
	
	
	
	
	

	14
	梯级或者踏板下陷开关
	工作正常
	
	7
	附加制动器
	清洁和润滑，功能可靠
	
	10
	围裙板安全开关
	测试有效
	

	15
	梯级或者踏板缺失监测装置
	工作正常
	
	8
	减速机润滑油
	按照制造单位的要求进行检查、更换
	
	11
	围裙板对接处
	紧密平滑
	

	16
	超速或非操纵逆转监测装置
	工作正常
	
	9
	调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮
	符合标准值
	
	12
	电气安全装置
	动作可靠
	

	17
	检修盖板和楼层板
	防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠
	
	10
	扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度
	符合制造单位要求
	
	13
	设备运行状况
	正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响
	

	18
	梯级链张紧开关
	位置正确，动作正常
	
	11
	扶手带速度监控系统
	工作正常
	
	
	
	
	

	19
	防护挡板（梯身上部三角挡板）
	有效，无破损
	
	12

消防开关
各接线紧固，整齐，线号齐全清晰
	梯级踏板加热装置
	功能正常，温度感应器接线牢固(冬季到来)

之前必须完成)
	
	维保计划与方案增加项目

	20
	梯级滚轮和梯级导轨
	工作正常
	
	结论：经检验该设备维修保养质量□符合□不符合TSG T5002-2017《电梯维修保养规则》有关要求，□具备□不具备向检验机构报检条件。
	1
	
	
	

	21
	梯级、踏板与围裙板之间的间隙（梯级、踏板与围裙板
	任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	

	22
	运行方向显示
	工作正常
	
	
	4
	
	
	

	23
	扶手带入口处保护开关
	动作灵活可靠，清除入口处垃圾
	
	
	5
	
	
	

	24
	扶手带
	表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦（出入口处居中）
	
	
	记事：
维保单位审核人：                      年    月    日

维保单位签字盖章：                    使用单位（签章）


	25
	扶手带运行
	速度正常
	
	
	

	26
	扶手护壁板
	牢固可靠
	
	
	

	27
	上下出入口处的照明
	工作正常
	
	
	

	28
	上下出入口和扶梯之间保护栏杆
	牢固可靠
	
	
	

	29
	出入口安全警示标志
	齐全，醒目
	
	
	

	30
	分离机房、各驱动和转向站
	清洁，无杂物
	
	
	

	31
	自动运行功能
	工作正常
	
	
	

	32
	紧急停止开关（急停开关）
	工作正常
	
	
	

	33
	驱动主机的固定
	牢固可靠
	
	
	


附件3
自动扶梯与自动人行道年度维修保养表

注：此表依据TSG T5002-2017《电梯维修保养规则》制定。结论拦符号：“√”：确认合格；“×”：确认不合格，需修理；“／”：该梯无此项。本报告一式三份：维保、使用单位、检验机构分别保存。`
