
YS-E 系列軸流風機
產品特性

保護等級

IP54
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電容器
外置入筒線盒內

委託 GTG 檢測中心測試

• 備有 400、500、630mm 三款尺寸。

• 榮通新款馬達：保護等級IP54（IEC60529 : 1989 + A1: 1999 + A2:2013）、F級絕緣、能效級數IE2。

• 榮通新款馬達提供單、三相電壓和三種轉速（900、1400、2800RPM）規格。

      -2800RPM: 風量範圍為1300～22200 cmh，噪音＜83 dBA

      -1400RPM: 風量範圍為2750～16600 cmh，噪音＜71 dBA

      - 900RPM: 風量範圍為2050～9000 cmh，噪音＜61 dBA

• 筒身選用優質鐵板制造，所有前後佛蘭整體翻邊成型。筒身經過噴粉處理。

• 所有榮通葉片均為鋁材壓鑄成品葉片角度可調校，扇葉做動靜平衡，確保扇葉不會在運作期間產生震動。

• 建議使用溫度：室溫＜40℃。

• 建議使用濕度範圍：濕度＜95%。

* 本系列的風量、尺寸和AD系列大致相同，尺寸直徑和大部分進口品牌一致。



YS-E  900rpm

* 風量值符合AMCA標準210-07測試，噪音值符合AMCA標準300-08測試。
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YS-E  1400rpm

* 風量值符合AMCA標準210-07測試，噪音值符合AMCA標準300-08測試。
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安裝尺寸（mm）

YS-E  2800rpm

* 風量值符合AMCA標準210-07測試，噪音值符合AMCA標準300-08測試。
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安裝使用說明

軸流風機的出風口,應裝一擴散筒(如左圖)其錐度

≦15∘，長度等于(1~1.5)倍管道直徑。這樣可以

減少風機的壓力損失，提高風機的使用效率。

軸流風機的進風口，應裝一集流器（如左圖）這

樣可以為軸流風機工作提供合理的氣流，提高風

機的性能，降低噪聲。

軸流風機兩端接管道，當管道與管道間采用柔性

接頭時，要求進風口柔性接頭到風機距离至少為

１倍管道直徑，而且柔性接頭要處于張緊狀態，

這樣可以避免由于柔性接頭的變動使氣流面積減

小而引起倒流、渦流，從而減少壓力損失而降低噪聲。

軸流風機兩端安裝變截面的彎形管道時，要求風

機與變截面管道要有過度接頭其高度等于（１－

１.５）倍風機葉直徑，這樣可以避免由于管道面

積突然變化而引起倒流，從而減少壓力損失，提
高風幾使用效率。

1. 安裝擴散筒 2. 安裝集流器

3. 安裝柔性管道接頭 4. 安裝變截面的彎形管道

軸流風機進出風口有障礙物（如左圖），將會阻

撓氣流流向風機,導致氣流撓動,從而使系統阻力

增加，流量減少，噪聲增大,所以進出風口與障

礙物之間至少保證１倍管道直徑的距離。

軸流風機進風口直接露于大氣中，為了保證人的

安全，以及防止雜物的吸入，應在進風口安裝如

左圖的安全網。

按接線圖的方法接線。

  1、風機在第一次使用之前必須詳細檢查產品銘牌標誌的電壓和頻率是否符合當地的要求,嚴
     

格按照電機額定電壓運行。

  2、風機運行前,必須先檢查風機葉與機殼之間有無碰撞磨擦,電機是否接地,絕緣是否良好。

  3、風機運行前,必須先檢查葉輪旋轉方向是否正确, 無誤方可運轉,在試運轉中有异常聲和振動現象,應立即停機,
切斷電源進行排除,正常后才可使用。

  4、風機如要求向上或向下送氣時,電動機應更換壓力軸承方可使用。

  5、風機輸送介子的溫度不應超過80℃。

  6、風機不應在水易噴洒和直接淋雨雪之處使用。

  7、風機不能在化學氣体易腐蝕、易燃、易爆環境中使用。

  1、只有風機設備完全正常的情況下方可運轉。

  2、風機維修和保養時必須先切斷電源后進行。

  3、風機應定期檢查清除風機內部積垢等雜質防止鏽蝕。

  4、風機在維修后開動時,則需注意風機各部位是否正常。

  5、除電機和電器外,可用沾有少許肥皂水的軟布進行擦其表面, 切不可用苯、汽油等有機溶劑清洗。

以下情況不列入保養范圍：

  1、馬達缺相運行而導致產品損毀。

  2、產品因長期擺放而導致外觀殘舊，功能受損。

  3、使用環境含腐蝕性，氣體內含有雜質或硬物，溫度過高而導致產品損壞。

  4、因整體抽風系統設計錯誤導致產品損壞。

6. 進出風口有障礙物5. 安全網

7. 電機接線：

使用注意事項：

維修與保養：


