附件1：
[bookmark: _GoBack]负载均衡功能需求
1. 同时支持服务器负载均衡、链路负载均衡、全局负载均衡及SSL应用加速、安全功能等。
2. 支持四至七层的应用服务器负载均衡，支持TCP、HTTP、HTTPS、ICMP、DNS、L2TP、DHCP、UDP、SMTP、POP3、SSL、Diameter、FTP、SIP、RADIUS等协议。
3. 支持轮询、加权轮询、最小连接、加权最小连接、最小响应时间、最佳性能、原地址哈希、目的地址哈希、原地址一致性哈希等。
4. 支持TCP、HTTP、HTTPS、HTTP2、SSL、Diameter、ICMP、DNS、SNMP、UDP、SMTP、POP3、Oracle、Mysql、WMI、FTP、SIP、RADIUS、自定义健康监测脚本等健康监测方式。同时支持TCP、HTTP被动健康检查方式。
5. 支持高级自定义脚本的可编程流量管理，可通过自定义编程方式来实现的流量控制。支持负载均衡、DNS处理、NAT、路由转发、会话保持等功能的可编程控制，支持可编程脚本语言自动验错功能，能够识别出脚本语言是否正确，对于错误的脚本能够提示错误所在之处。
6. 支持区域调度策略选路，内置运营商地址库、域名选路、静态选路等，提升多链路的带宽利用率。支持根据源IP+目的IP或者源IP+运营商方式进行链路会话保持。
7. 无需通过全局负载功能实现，支持用户从最优线路接入业务系统，可识别内网用户并对其DNS请求直接返回相应结果。
8. 设备支持全局负载GSLB功能，且具备全局负载均衡算法，包括但不限于以下算法：轮询算法、加权轮询算法、拓扑算法、首个可用算法。
9. 支持RIPv1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、组播、GUARD等路由协议，支持VxLAN。
10. 内置防火墙功能，支持包过滤、安全域等功能，能够实现策略冗余分析。
11. 支持VLAN-Keyed Connections功能或URPF功能，关闭此功能，允许跨多个vlan的非对称路由连接。
12. 支持主动方式的硬件故障检测功能。通过WEB页面，非命令行的方式，实现设备的硬件故障检测功能，可检测如cpu、内存、电源、风扇等硬件的运行状态。
13. 支持基于数据包五元组过滤抓包方式，支持基于关联当前会话表项抓包，能够精确抓取客户端到虚服务的报文，以及地址转换后设备到服务器的报文。
14. 能够显示设备的电源状态、风扇状态、EMMC利用率、硬盘利用率、CPU温度、主板温度、CPU和内存占用率、新建连接数、并发连接数、吞吐情况、SSL新建和SSL吞吐数据；业务的健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量、每秒请求数。

