附件
[bookmark: _GoBack]监控安装服务采购前市场询价清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合计

	一、实习生宿舍

	1
	400万高清网络枪型摄像机
	1.传感器类型：1/3英寸；
2.像素：400万；
3.最大分辨率：2560×1440；
4.最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5.最大补光距离：80m（红外）30m（暖光）；
补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）；
6.镜头类型：定焦；
7.镜头焦距：3.6mm；
8.镜头光圈：F1.6；
9.视场角：水平：78°；垂直：41°；对角：94°；
10.智能编码：H.264：支持；H.265：支持；
11.宽动态：支持；
12.内置MIC：支持，内置1个MIC；
13.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常；
14.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；云联；
15.预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；
16.供电方式：DC12V/PoE；
17.防护等级：IP67。
	台
	13
	
	

	2
	8盘位32路硬盘录像机
	1.支持全新UI4.0界面风格；
2.支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；
3.支持WEB、本地GUI界面操作；
4.支持最大32路网络视频接入；不开智能，最多支持256Mbps接入/存储/转发；开智能，最多支持160Mbps接入/存储/转发；
5.支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流；
6.支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K；
7.支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD；
8.支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能；
9.可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；
10.支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议；
11.支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入；
12.支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，最大支持16路视频回放；
13.支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T；
14.支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲；
15.支持16路报警输入、4路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式；
16.支持3个USB接口（2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）；
17.支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；
18.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；
19.支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；
20.支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；
21.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；
22.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；
23.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；
24.支持预览图像与回放图像的电子放大；
25.采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作；
26.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作；
27.支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；
28.支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；
29.支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储；
30.支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式；
31.支持乐橙云功能，支持乐橙云/乐橙APP远程监控，预览，回放。
	台
	1
	
	

	3
	8T监控级硬盘
	1.存储90天，共计25台监控（利旧12台监控）；
2.磁记录 CMR ；
3.级别：监控级 ；
4.单盘容量：8TB ；
5.缓存：256MB ；
6.转速：5400RPM ；
7.产品尺寸：3.5英寸 ；
8.硬盘接口：SATA；
9.MTBF：100万小时。
	块
	5
	
	

	4
	POE接入交换机
	1.交换容量≥18Gbps，包转发率≥13Mpps；
2.千兆电口≥9个；
3.支持 MAC 地址≥4K；
4.业务端口防雷≥4kv；
▲5.支持 POE/POE+，POE 功率≥120W，并提供官网链接及截图；
▲6.长期工作环境相对湿度为 5%~95%，并提供官网链接及截图；
▲7.支持标准模式、端口隔离、流控关闭三种工作模式，并提供官网链接及截图；                                                           ▲8.提供进网许可证复印件。
	台
	3
	
	

	5
	汇聚交换机
	千兆web管理交换机,包转发率42Mpps,交换容量336Gbps,24个千兆电口,4个千兆光口，VLAN:4K,MAC:8K,1U标准机架款,金属外壳,挂耳默认自带
	台
	1
	
	

	6
	网线
	超五类非屏蔽
	米
	1600
	
	

	7
	高清线
	10米高清线（含HDMI转VGA接头）
	个
	1
	
	

	8
	加强型升高摄像机支架
	I型加长型支架根据现场定制
	个
	4
	
	

	9
	标准摄像机支架
	标准摄像机铝合金壁装支架
	个
	9
	
	

	10
	防雷插线板
	5孔3位-新国标-1.8米
	个
	3
	
	

	11
	PVC线管
	PVC20管
	米
	600
	
	

	12
	金属软管
	Ø20金属软管
	圈
	2
	
	

	13
	施工辅材
	包含保护性打孔、防火泥堵洞、桥架相关引出配件相关施工辅助材料、轧带、接头等
	项
	1
	
	

	14
	旧摄像机移位安装
	原有12个摄像机移位安装、调试，系统上门服务维保质
	个
	12
	
	

	15
	施工安装、调试维护
	新增13个摄像机施工、安装、布管、穿线、调试，系统上门服务维保质
	个
	13
	
	

	二、院区内

	1
	400万高清网络摄像机
	1.传感器类型：1/3英寸；
2.像素：400万；
3.最大分辨率：2560×1440；
4.最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5.最大补光距离：80m（红外）30m（暖光）；
补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）；
6.镜头类型：定焦；
7.镜头焦距：3.6mm；
8.镜头光圈：F1.6；
9.视场角：水平：78°；垂直：41°；对角：94°；
10.智能编码：H.264：支持；H.265：支持；
11.宽动态：支持；
12.内置MIC：支持，内置1个MIC；
13.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常；
14.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；云联；
15.预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；
16.供电方式：DC12V/PoE；
17.防护等级：IP67。
	台
	11
	
	

	2
	400万智能检测网络摄像机
	1.传感器类型：1/2.7英寸；
2.像素：400万；
3.最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
4.最大补光距离：100m（红外视频监控距离）40m（暖光视频监控距离）；
5.补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）；
6.镜头类型：电动变焦；
7.镜头焦距：6mm～24mm；
8.镜头光圈：F1.5；
▲9.具有工装检测功能,最多可同时布控4个检测区域;可对经过检测区域的人员进行工装合规性检测,当检测到人员工装与设定属性不一致时,可触发报警,给出报警提示并联动抓图、录像,发送邮件,报警输出、音频报警、警戒灯
▲10.可创建最多5个布控库；布控库可设置比对相似度；布控库可设置全身或半身方案
▲11.工装检测具有注册检测模式和属性检测模式可选；注册检测模式可在布控库中导入合规图片，并启用布控库进行工装合规性比对；属性检测模式可通过设定着装颜色进行合规性比对；
▲12.可对帽子,工作服、口罩、手套、鞋套、靴子进行检测;可设置帽子、工作服、口罩、手套、鞋套靴子的工装合规属性,当检测到与设定属性不一致时,可触发报警；
13.支持报警3进2出，音频1进1出，内置MIC和扬声器；
14.支持不小于512GMicroSD卡；
15.支持DC12V/POE供电方式；
16.支持IP67防护等级。
	台
	6
	
	

	3
	网络存储服务器
	1.主处理器：工业级微控制器；
2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用；
4.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯；
5.周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线；
6.周界前智能性能（路数）：8路；
7.人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸；
8.人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；
9.人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）；
10.接入路数：32路；
11.报警输入：16路；
12.报警输出：4路；
13.硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T；
14.RS-485接口：1个；
15.网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
▲16.支持调节接入网络摄像机的图像属性，具体属性包括：图像模式、亮度、对比度、饱和度、曝光时间、锐度、伽马值、灵敏度；
17、支持设置接入网络摄像机的功能参数，具体功能包括：图像增强、字符叠加、隐私遮蔽、3D降噪、曝光、背光模式、白平衡和日/夜模式。
	台
	1
	
	

	4
	智能视频分析服务器
	1.主处理器：64位高性能多核处理器；
2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3.前智能分析：支持人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、通用行为分析、车牌比对、绊线人数统计、区域人数统计、排队人数异常报警、吸烟、打电话、人像检测；
4.GPU：设备内置1颗高性能GPU,单颗GPU算力22TOPS(INT8)；
5.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、人员频次报警、视频结构化（人、车、非机动车）、后智能结构化属性合规报警、通用行为分析、车牌比对；
6.人脸检测：（1）智能分析模式下，支持16路200万或8路400万分辨率视频流分析，融合模式下，支持8路200万或8路400万分辨率视频流分析；（2）属性：支持6种属性，性别，年龄段（6个），眼镜，表情（8种），口罩，胡子；
7.以图搜图：支持人脸库以图搜图；人脸/人体历史库以图搜图；1:1图片比对；
8.人脸库容量：1、样本库最大100个，10万张图片，单库最大10万张图片；2、路人库最大5个，10万张图片，单库最大10万张图片；人脸库样本库容量、条数共享；
9.人脸识别：1、智能分析模式下，图片流：最大支持24路200万或24路400万分辨率图片流分析，视频流：支持16路200万或8路400万分辨率视频流分析，融合模式下，图片流：最大支持12路200万或12路400万分辨率图片流分析，视频流：支持8路200万或8路400万分辨率视频流分析；2、支持人员频次高频报警；
10.人脸检测（前智能）：配套前智能摄像机，支持24路200万或24路400万分辨率前智能；
14、人脸识别（前智能）：配套前智能摄像机，支持24路200万或24路400万分辨率前智能；
11.结构化（前智能）：配套前智能摄像机，支持24路200万或24路400万分辨率前智能；
12.通用行为分析（前智能）：配套前智能摄像机，支持24路200万或24路400万分辨率前智能；
接入路数：64路；
网络带宽：384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发；
▲13.设备应可联动前端设备进行声光报警；可上传、删除、编辑摄像机语音文件；可设置联动前端设备的语音播放次数；可设置联动前端设备的警戒灯为闪烁或常亮模式， 闪烁模式下可设置闪烁频率和持续时间；
▲14.设备应可在分时轮巡模式下， 通过设置多个时间段、 多个通道及对应智能分析规则等进行分时分析任务；可按设定分时分析任务， 自动切换通道的智能分析类型；同一通道支持在不同时间段进行不同的智能分析；同一通道支持在同一时间并发进行多种智能分析；可实时展示整机分析状态。
	台
	1
	
	

	5
	8T监控级硬盘
	1、存储：30天；
2、磁记录：CMR ；
3、级别：监控级 ；
4、单盘容量：8TB ；
5.缓存：256MB ；
6.转速：5400RPM ；
7.产品尺寸：3.5英寸 ；
8.硬盘接口：SATA ；
9.MTBF：100万小时；
	块
	3
	
	

	6
	监视器
	22.5寸监视（含高清线）
	台
	1
	
	

	7
	标准摄像机支架
	标准摄像机铝合金壁装支架
	个
	6
	
	

	8
	光纤收发器
	1个千兆RJ45电口，1个千兆SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器
	对
	7
	
	

	9
	POE接入交换机
	1.交换容量≥18Gbps，包转发率≥13Mpps
2.千兆电口≥9个
3.支持 MAC 地址≥4K
4.业务端口防雷≥4kv
▲5.支持 POE/POE+，POE 功率≥120W，并提供官网链接及截图
▲6.长期工作环境相对湿度为 5%~95%，并提供官网链接及截图
▲7.支持标准模式、端口隔离、流控关闭三种工作模式，并提供官网链接及截图                                                              ▲8.提供进网许可证复印件
	台
	10
	
	

	10
	监控立杆及配套
	镀锌钢管-高3.5米（含地笼、接地扁铁、接地线）
	根
	4
	
	

	11
	吊装支架
	1-2米伸缩支架 铝合金
	根
	2
	
	

	12
	防水箱
	400*300*200mm
	个
	7
	
	

	13
	光纤终端盒
	4芯光纤终端盒
	个
	7
	
	

	14
	光纤跳线
	SC/UPC-SC/UPC
	根
	50
	
	

	15
	网线
	超五类非屏蔽
	米
	1500
	
	

	16
	电源线
	RVV3*1.5
	米
	1600
	
	

	17
	光纤
	铠装单模4芯光纤
	米
	2000
	
	

	18
	断路器
	16A/2P
	个
	7
	
	

	19
	监控网络防雷器
	POE网络防雷器
	个
	8
	
	

	20
	防雷插线板
	5孔3位-新国标-1.8米
	个
	7
	
	

	21
	PVC线管
	PVC20管
	米
	2000
	
	

	22
	金属软管
	Ø20金属软管
	圈
	3
	
	

	23
	绿化开挖
	开挖绿化及恢复
	米
	300
	
	

	24
	水泥地开挖
	开挖混泥土路面、沥青路面、花砖及恢复
	米
	80
	
	

	25
	施工辅材
	包含保护性打孔、防火泥堵洞、桥架相关引出配件相关施工辅助材料、轧带、接头等
	项
	1
	
	

	26
	施工安装、调试维护
	摄像机安装、立杆、布管、穿线、调试，系统上门服务维保
	项
	17
	
	

	合计
	






