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支持规格型号：YL-203/YL-303
	产品型号
	固件版本
	更新日期

	YL-203LS
	V4.1
	2024-5-10

	YL-203LB
	V4.0
	2024-3-6

	YL-203LP
	V4.0
	2024-3-6

	YL-203LN
	V4.0
	2024-3-6

	YL-303LS
	V4.1
	2024-5-10

	YL-303LB
	V4.0
	2024-3-6

	YL-303LP
	V4.0
	2024-3-6

	YL-303LN
	V4.0
	2024-3-6


NB-IoT版另有文档介绍。
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1、 [bookmark: _Toc168559195]产品介绍
采用高性能低功耗工业级ARM M4核的MCU；
集成LoRa，NB-IoT，Cat1.0多种无线传输方式；
支持多种传感器：高精度数字型温湿度传感芯片SHT30/33，工业级温度采集传感器18B20，T100/1000，
也可支持常规应用的NTC温度采集；
支持数据采集，存储，查询，报警等功能；
测量范围：温度：-40~100℃，精度：±0.3或0.5℃；湿度：0-99%RH，±5%
适用领域：工厂仓库机房，冷链冷藏仓储，医用存储药房，楼宇暖通控制，农业温室大棚等各种温湿度采集和控制的场景。

型号说明：
	型号
	传感器类型
	无线传输方式
	说明

	YL-203LS
	SHT30/SHT33
	LoRa
	测量温度/湿度

	YL-203LB
	18B20
	
	测量温度

	YL-203LP
	PT100/PT1000
	
	

	YL-203LN
	NTC
	
	

	

	YL-203NS
	SHT30/SHT33
	NB-IoT
	测量温度/湿度

	YL-203NB
	18B20
	
	测量温度

	YL-203NP
	PT100/PT1000
	
	

	YL-203N
	NTC
	
	

	
	
	
	

	YL-303LS
	SHT30/SHT33
	LoRa
	测量温度/湿度

	YL-303LB
	18B20
	
	测量温度

	YL-303LP
	PT100/PT1000
	
	

	YL-303LN
	NTC
	
	

	
	
	
	

	YL-303NS
	SHT30/SHT33
	NB-IoT
	测量温度/湿度

	YL-303NB
	18B20
	
	测量温度

	YL-303NP
	PT100/PT1000
	
	

	YL-303NN
	NTC
	
	



2、 [bookmark: _Toc168559196]应用场景
	仓库机房
	医用冷藏冷库
	冷藏冷库
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	智能工厂
	楼宇暖通控制
	温室大棚
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3、 [bookmark: _Toc168559197][bookmark: _Toc530843901]规格参数
	产品图片
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	产品型号
	YL-203LS/NS
	YL-203LB/NB
	YL-203LP/NP
	YL-203LN/NN

	传感器类型
	SHT30
	18B20
	PT100/PT1000
	NTC

	无线频率
	LoRa版:433/470/490/868/915MHz；NB-IoT版:全网通网络制式

	通讯距离
	LoRa版:空旷环境1km ；NB-IoT版:基于运营商基站信号覆盖，传感器无限制

	供电方式
	内置3500mAH锂电池/可选高温或低温锂电池

	充电接口
	磁吸式4PIN触点：TTL转USB-2PIN充电，2PIN配置参数；充电时红灯常亮，充满电，蓝灯常亮

	温度检测
	测量
范围
	内置传感器：-20～60℃(常规锂电池)/-40～60℃(低温锂电池)
外置传感器：-20～100℃(常规锂电池)/-40～100℃(低温锂电池)

	
	测量
精度
	±0.3/0.5℃
	±0.5℃

	湿度检测
	0–99%RH/± 5% RH
	-

	休眠电流
	10uA

	参数配置
	磁吸式4PIN触点：TTL转USB-2PIN充电，2PIN配置参数

	数据采集
	定时上报，最短可设置20秒，最长57599分钟，不设置则不上报

	检测周期
	20秒/可定制

	报警阈值
	可设置温湿度范围，超出可发出报警，连续上报两次；不设置则不上报

	尺寸重量
	104.5*69.5*13.5mm，105g（含锂电池，外置传感器）

	功能特点
	本地存储/日志查看/异常报警/在线升级



	产品图片
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	产品型号
	YL-303LS/NS
	YL-303LB/NB
	YL-303LP/NP
	YL-303LN/NN

	屏幕
	LCD+背光

	无线频率
	LoRa版:433/470/490/868/915MHz；NB-IoT版:全网通网络制式

	通讯距离
	LoRa版:空旷环境1km ；NB-IoT版:基于运营商基站信号覆盖，传感器无限制

	供电方式
	内置2000mAH锂电池/可选高温或低温锂电池

	充电接口
	TYPE-C转USB充电，充电时红灯常亮，充满电，蓝灯常亮

	温度检测
	测量
范围
	内置传感器：-20～60℃(常规锂电池)/-40～60℃(低温锂电池)
外置传感器：-20～100℃(常规锂电池)/-40～100℃(低温锂电池)

	
	测量
精度
	±0.3/0.5℃
	±0.5℃

	湿度检测
	0–99%RH/± 5% RH
	-

	休眠电流
	10uA

	参数配置
	UART-TTL（TYPE-C接头形式）

	数据采集
	定时上报，最短可设置20秒，最长57599分钟，不设置则不上报

	检测周期
	20秒/可定制

	报警阈值
	可设置温湿度范围，超出可发出报警，连续上报两次；不设置则不上报

	尺寸重量
	86×86×26mm，135g（含外置传感器，电池）

	功能特点
	本地存储/日志查看/异常报警/在线升级


4、 [bookmark: _Toc168559198]传感器尺寸             
	YL-203



	YL-303


	序号
	按键功能
	功能说明

	1
	LCD显示屏
	显示温湿度数据，设备ID，电量状态等，背光等

	2
	按键
	屏幕一直显示或按键触发显示，背光开启或关闭

	3
	按键
	短按：即时启动温湿度检测，同时亮屏，背光，长按：完成前面温湿度检测和亮屏后，无线发送一包数据

	4
	
	指示灯：红灯闪，表示发送数据，蓝灯闪，表示接收数据，充电时，红灯常亮，充满电时，蓝灯常亮

	5
	安装孔位
	如图所示尺寸孔距，可以壁挂安装

	6
	安装孔位
	如图所示尺寸孔距，可以壁挂安装

	9
	数据接口
	TYPE-C接口，支持充电或参数配置（专用数据线）

	10
	其他按键
	蓝色标注按键，暂未定义功能







5、 [bookmark: _Toc168559199]安装方式
YL-203：
安装传感器时，尽量使天线垂直于水平面，此时无线通讯效果最佳。 



YL-303：





[bookmark: _Toc144905557][bookmark: _Toc159859393][bookmark: _Toc168559200]免责申明和版权公告
本文中的信息如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。
文中所得测试数据均为本公司实验室测试所得，实际结果可能略有差异。
文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。
解释权归本公司所有。

注意：

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。本公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，本公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是本公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。
[bookmark: _Toc496263000][bookmark: _Toc499123914][bookmark: _Toc69571566][bookmark: _Toc168559201]包装清单
产品、说明书、3M双面胶
[bookmark: _Toc499123926][bookmark: _Toc69571567][bookmark: _Toc168559202]保修指南
为了能使广大客户放心、满意的使用我公司产品，我公司将严格按照国家颁发的相关法律法规，合理规定公司的售后服务制度。
【服务期限】
我公司产品自出售日起 7日内正常使用时若出现故障，消费者可以选择退款、换货、维理等服务。 消费者购买我公司产品后，一年内若出现非人为损坏的故障可免费保修。对于不满足免费更换或免费保修服务的消费者，我公司依然提供技术服务，当维修需要更换零件时只收取相应配件费。
购买时间：按照产品购销合同或者采购订单日期计算（部分产品保期拥有无限期保修除外）
【有下列情况之一者不能享受“三包”服务】
1.一切人为因素损坏及非正常工作环境下使用，不按说明书使用或未依据说明书指示的环境使用所造成的故障及损坏等；
2.、未经本公司同意，用户私自拆卸、修复、改装产品等；
3.购买我公司产品后因不良运输造成的损坏；（我公司运出将全面保证产品的安全）
4.因其它不可抵抗力（如水灾、雷击、地震、异常电压）造成的损坏；
【产品包换、保修程序】
客户使用我公司产品若出现故障时：请及时联系销售人员，由销售人员安排售后事宜（新购产品七天包换）。当你的产品出现故障无法自己解决，请致电或来函本公司技术支持部（86-755-26031631），我们将在最短的时间内帮您解决问题。






深圳南山科技园中区园西工业区23栋南602  深圳捷迅易联科技有限公司  0755-26031631                           8 / 8
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